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Temiz Oda Teknolojileri

"[sinize toz kondurmuyoruz"

"Tecriibeli ekibimiz ile projelendirmeden
montaja anahtar teslim temiz odalar ile
isinize toz kondurmuyoruz"
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HPL Duvar Panelleri

HPL duvar paneli, yiiksek basinca ve dar-
belere dayanikli kompakt laminat malze-
meden yapilmaktadir. Bu panel malze-
mesi sert ve dayanikli oldugu icin panelin
korunmasina ve uzun 6miirli olmasina
yardimci olur. Uzerinde toz tutmaz,
bakteri Giremesine izin vermez ve kolay
temizlenebilir 6zelliklerdedir. Ozel
birlesim profilleri ve contasi sayesinde
temiz oda panelleri sizdirmaz bir sekilde
birbirlerinden bagimsiz olarak montaj ve
de montaj yapilabilmektedir.

Ozellikler

¢ Kolay Kurulum

¢ Neme kargi dayanikli

¢ Yiiksek sicakliga dayanikli
¢ Kolay temizlenebilir

e Darbelere kargi dayanikli

Malzeme

Yiizey : HPL (4mm)
Kasa : Aliminyum
Dolgu : Tas Yiinii / EPS
Panel Kalinligi : 48 mm
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Sac Duvar Panelleri

Temiz oda sac duvar panelleri, kontrollii
bir ortam saglamak icin 6nemli bir
bilesendir. Bu panellerin kullanimi,
Uretim proseslerinde partikiil kontami-
nasyonunu en aza indirmek, tiriin kalite-
sini artirmak ve giivenligi saglamak igin
onemlidir. Sac duvar panelleri, ihtiyaca
gore boyali galvaniz sac veya paslanmaz
sacdan imal edilebilir. Yiizey malzemesi;
anti bakteriyel toz boya veya PVDF
kaplama yapilabilir. Panel yiizeyleri,
partikiillerin izerinde biriktirilmesini
engellemek icin puriizsiizdiir ve kolay
temizlenebilir 6zelliktedir.

Ozellikler

¢ Kolay Kurulum

e Neme karsi dayanikli

¢ Yiiksek sicakliga dayanikli
¢ Kolay temizlenebilir

¢ Yangin dayanimi yiiksektir

Malzeme

Yiizey : Galvaniz / Paslanmaz
Sac:0,8 mm

Kasa : Aliiminyum

Dolgu: Tas Yiinii / EPS

Panel Kalinligi : 48 mm
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Yirunebilir Tavan Paneli
Yirinebilir Tavan Panellerimiz, 6zel ) ﬂ’ij‘_.-! e _ “r' ’
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tasarim aliminyum profillerle tavan
karkasi yapilir ve celik rotlarla mevcut $
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tavana asilir. 70 kg/m?3 yogunlukta tas

ylinii malzeme ile dolu olan paneller, ,

HEPA filtreler ve aydinlatma armatiirleri

disindaki acikliklar kapatilir. Tiim derzler

silikonlanarak sizdirmaz hale getirilir.
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Malzeme

Alt Yiizey : Sac (0,8 mm)PVDF
Ust Yiizey : Galvaniz (1,5 mm)
Kasa : Aliiminyum

Dolgu : Tas Yiinii / EPS

Tavan kalinligi : 42 mm

Tasima agirligi : 200 Kg/m?’e kadar
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HPL Tavan Panelleri

Tastyici tavan karkasi 6zel tasarim
aliminyum profillerden olusur ve anti
bakteriyel elektrostatik toz boyalidir.
Karolaj acikliklari 5 mm gift yuzli HPL
plakalar ile kapatilir ve tiim derzler
silikonlanarak sizdirmaz hale getirilir.
Tavan-duvar birlesim noktalarinda
kavisli stiptirgelikler kullanilarak dik kdse
olusumu engellenir ve partikiil birikimi
onlenir.
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Temiz Oda Kapilar

Temiz oda kapilari, istenilen élgiilerde

camli veya camsiz, tek kanatli, ¢ift kanatl
veya hermetik kayar kapi olarak iretile-
bilmektedir. Interlock sistemi ilavesi ile,
istenilen senaryoya uygun programla-
narak gecis alanlarinda kapi kontrolleri
saglanmaktadir.

Kapi ana govde malzemesi HPL ve sac
panel olup, kapi kasasi alliminyum
eloksal, kapi kollari ise paslanmaz
malzemeden yapilmistir. istege gére
panik barli olarak tretilmektedir.

Malzeme

Yiizey : HPL veya Sac
Kasa : Aliminyum
Dolgu : Tas Yiinii / EPS
Kapi kalinligi : 48 mm
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Cam Panel

Temiz oda cam panelleri, 6zel tasarim
aliminyum kasasinin her iki ylizii 6 mm
kalinliginda seffaf temperli cam plakalar-
la kaplanarak panel seklini alir. Camlar,
kirilmaya karsi gliglendirilmis ve fabri-
kasyon olarak yuvarlatilmistir. Ozel
birlesim profilleri ve contasi sayesinde
cam paneller sizdirmaz bir sekilde
bagimsiz olarak montaj ve demontaj
yapilabilmektedir.
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Pass Box

Temiz oda sinif farkliligi olan tiretim
alanlari arasinda malzeme ve ekipman
alis verisini kolaylastirmak icin kullanilir-
lar. Kendinden fanli veya fansiz HEPA
filtreleri, ile i¢ hava dongiisiinii sagla-
yarak, mahalin siirekli istenen temiz oda
sinifi standartlari icerisinde kalmasini
temin eder.

Interlock kilit sistemi ile, bir kapi

acildiginda diger kapinin agilmamasini
saglayarak, kirli alandan temiz alana hava
akigini sinirlar.

Genel Ozellikler

¢ H14 sinifi yiiksek verimli HEPA filtrasyon

e Tiim hacim/alana etkin hava dagilimi ve
hava jeti

« Pozitif/Negatif/Notr basing calisma
pozisyonlari

e UV lambaiilavesi

e Temperli Seffaf cam

¢ Kolay temizlenebilir

¢ Paslanmaz celik ic yiizey
« Diisiik enerji tiiketimi
e GMP uyumlu
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Hava dusu, temiz ortamlardan 6nce ha-
vadaki kirleticileri temizlemek icin kul-
lanilan 6nemli bir cihazdir. Bu cihazlar
genellikle bir odadan olusur ve insanlar
veya ekipmanlarin girebilecegi bir veya
daha fazla giris acikligina sahiptir. Giriste,
hava yliksek basincli hava jetleri tarafin-
dan yonlendirilir. Bu jetler havayi hizli bir
sekilde hareket ettirir ve bu sayede per-
sonel veya ekipman lizerindeki kirleticil-
er sokiilur. Sokiilen kirleticiler, genellikle
toplanir ve atilir. Bu sayede ortamda
kalan parcaciklarin sayisi azaltilir ve
ortam daha temiz hale getirilir. Bazi hava
duslar ayrica kalan parcgaciklari filtrele-
mek icin HEPA filtrelere sahiptir.

Genel Ozellikler

« ic ve Dis Yiizey : HPL panel istege bagl
olarak AISI 304 Paslanmaz Celik

* Hava Nozullari : Paslanmaz Celik & Yon
ayarli

e Hava Hizi : 22-26 m/sn.

¢ Dokunmatik Ekran Otomasyon Kontrol
Paneli

¢ Interlock Kilitleme Sistemi
e Kapilar : Temperli Cam
* Manyetik Kapi Kilitleri

¢ MCC Panosu, Elektrik & Otomasyon
Tesisati, Otomasyon Sistemi

* Filtre Kirliligi ve Ufleme Basincini
Gosteren Otomasyon Sistemi

« Isikli ikaz Sistemi (kabin ici / disi)
¢ Acil Durum Panik Butonu / Siren Sistemi
« istenilen 6lcii ve boyutlarda dizayn imkani
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Laminar Air Flow (LAF)

Temiz oda cam panelleri, 6zel tasarim

alliminyum kasasinin her iki ylizii 6 mm
kalinliginda seffaf temperli cam plakalar-
la kaplanarak panel seklini alir. Camlar,
kinlmaya karsi gliclendirilmis ve fabri-
kasyon olarak yuvarlatilmistir. Ozel
birlesim profilleri ve contasi sayesinde
cam paneller sizdirmaz bir sekilde
bagimsiz olarak montaj ve demontaj
yapilabilmektedir.

FAGY NIXAuA
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Laminar Air Flow (LAF)
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Safe Change

Safe Change cihazinin tasiyici kaidesi ve
kabin govdesi paslanmaz celik konstriksi-
yondan imal edilmistir. BSL, ABSL Labor-
atuvarlari; kanser ilag tiretim alanlari gibi
kritik bolgelerin egzoz atislarinda kul-
lanilacak F9, H13 veya H14 filtrelerin BIBO
(Ban-In-Bag-Out) sistemi ile glivenli
olarak, insan ile temas etmeksizin,
degistirilebilmesine olanak saglamaktadir.
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Gas Tight Kapi

Gas Tight Kapi zararli gaz kagadi ihtimali
olan sistemlerde gaz ve hava gegirmezlik
saglamak uizere tasarlanan kapilardir.
Gaz ve basing korumasi gerektiren tiim
uygulamalar icin Gas Tight Kapilar, 6zel
ihtiyaclara ve 6zelliklere gore tasarlanip
uretilir.

Kullanim Alanlan
* Biyolojik tehlike laboratuvarlari

e Arastirma tesisleri
¢ Hastaneler
« ilag odalar

¢ Boyama ve kaplama ortamlari
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Tartim Kabini

Uriinlerin tartimi esnasinda operatérii
korumak ve ugusan tozlarin etrafa dagil-
masini onlemek tizere tasarlanmis. Emis
filtresi, Ufleme HEPA filtresi, paslanmaz
difiizord fani ve tiim otomasyon ekip-
manlariyla birlikte istenilen 6l¢ii ve 6zel-
liklerde uretilmektedir.

Operatoriin rahatca girip cikmasini
saglamanin yaninda dis ortamdan Uinite
icine partikil/hava girisini dnleyebilen
hava akis dinamigi ve otomatik hava hiz
kompanzasyonlu hava yonlendirmeleri
uygulanmaktadir.

Genel Ozellikler

* Esnek boyutlar ve giivenli calisma

* Cesitli malzemelerden imal edilebilir,
340/316 paslanmaz celik veya statik
epoksi boyali sac

* Sogutma serpantini ile kombine veya
diger klima sistemlerine baglanabilir

¢ Paslanmaz perfore ile homojen hiz dagilimi
¢ Tavanda veya yanlarda aydinlatma

¢ Terminal HEPA filtre dahil her uygulamaya
uygun ozel filtrasyon sistemleri

» Giivenlifiltre degisimi kabini opsiyonlu (BIBO)
« ileri teknoloji EC ya da AC fanlar

 Hava hizi ve basing ayari icin cesitli kontrol
sistemleri

¢ Kullanim yeri ve 6zelliklerine gore 6zel tasarnim.
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Tartim Kab
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Perfore yapisiile, emis hatlarinin yiiksek
emis debisi gerektiren durumlarinda,
temiz oda dip emislerinde, asma tavan
arasinda iklimlendirme cihazlarinin (VRV
ic Unite, kanalli klima i¢ tinite, Fan-coil
cihazi) resirkiilasyonlarinda emis menfezi
olarak da kullanilir

Genel Ozellikler

¢ Genis efektif alani sayesinde basing
kaybi diisiiktiir.

¢ Perfore yapisi sayesinde estetik
goriintii saglar.

« istege bagli olarak elyaf yada
yikanabilir filtre takilabilir.

¢ Paslanmaz, DKP sac veya aliiminyum
malzemeden imal edilebilir.

Emis Menfezi
.
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Hepa Kutusu

Tastyici tavan karkasi 6zel tasarim
aliminyum profillerden olusur ve anti
bakteriyel elektrostatik toz boyalidir.
Karolaj acikliklari 5 mm gift yuzli HPL
plakalar ile kapatilir ve tiim derzler
silikonlanarak sizdirmaz hale getirilir.
Tavan-duvar birlesim noktalarinda kavisli
suipurgelikler kullanilarak dik kése olusu-
mu engellenir ve partikil birikimi onlenir.




VEYKONYAPI 5ot
>

Hijyenik Soyunma Dolabi

Personelin Temiz oda giris ve cikiginda Ust

degisimi icin kiyafetlerini koydugu, HPL
malzemeden iretilen kolay temizlenebilir,
istege bagli olarak havalandirma sistemine
baglanabilen 6zel tasarim dolaplardir.

Genel Ozellikler

¢ HPL malzemeden iiretilmistir
¢ Dayanikli ve uzun omiirliidiir
 Kolay temizlenebilir

« Kilitlenebilir

« istege bagli olarak mevcut havalandirma
sistemine baglanabilir.
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Atlama Bankosu

Ust degisim odalarinda temiz ve kirli
alanlar ayirmak tizere kullanilan HPL
malzemeden yapilmis iizerinden gegile-
bilir 6zel tasarim dolaplardir.

Genel Ozellikler

¢ HPL malzemeden yapilmistir
¢ Dayanikli ve uzun omiirliidiir
¢ Kolay temizlenebilir
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Hijyenik Zemin Kaplama

Temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir e N T
zemin kaplamasidir. Orta oranda mekanik
mukavemeti ve kimyasal dayanimi vardir.
Epoksi kaplama, yeni beton zeminleri,
asinmis, cukurlasmis, zedelenmis beton
zemin ylizeylerini parlak, yogun ve

plriizsiiz bir hale getiren bir zemin

kaplama cesididir. Kimyasal nitelikli bu

kaplama ile ¢cok kisa bir siirede zeminler

hazir hale getirilebilmektedir.

Genel Ozellikler

¢ Piiriizsiiz ylizey

¢ Siirtiinme, aginma ve darbeye dayanim
¢ Kolay temizlenebilme

¢ Anti Bakteriyel

* Su gecirmez, toz tutmaz

¢ Onarimi ve bakimi kolay

¢ Zemine Yiiksek yapisma ozelligi

=

—
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Interlock Sistemi

Temiz oda siniflari farkli alanlar arasi
gecislerde, bir kapi acildiginda diger kapi
yada kapilari kilitleyen sistemlerdir.
Otomatik kapi, seksiyonel kapi, motorlu
kepenk, kayar kapi ve kanatli kapilar igin
2 kapili sistemlerden 12 kapili sistemlere
kadar standart veya 6zel senaryolu, oto-
masyon ¢ikisli, projeye 6zel modiiller ile

birlikte yapilabilmektedir

Genel Ozellikler

« Kartli gecis sistemleriyle entegre olabilir
(opsiyonel).

* Sesli ve isikli sistem ihlali uyarisi.
* Kap1 acik birakilmasi alarmi.
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Hijyenik Aydinlatma Armatiirleri
Temiz oda standartlarina uygun, mahal m

icerisinden veya disindan miidahale '
edilebilen aydinlatma armatiirleridir. =\

Elektrostatik toz boyali 0,50mm kalin-

liginda sacdan imal edilmistir. Sararma ve

renk degistirme olmadan armatdriin

omrii boyunca optik 6zelliklerini koruyan 4
0,40 mm kalinliginda “anodize i
aliminyum reflektor” kullanilmigtir. A2 /

sinifi, diisiik gii¢ kayipli, 6mrii 50.000
saatin Uzerinde olan elektronik balast
kullanilir. 3 saate kadar acil durum STTT———T T

aydinlatma linitesi uygulanabilir.

Genel Ozellikler

* Suve toz gegirmez

¢ 6000K kar beyaziisik rengi

¢ 36 Watt gliclii LED 151k kaynagi

¢ Temperli cami sayesinde dayanikli
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Referanslar
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Tel: + 90 216 359 97 36 (pbx) ¢ Faks: + 90 216 359 51 37
info@veykon.com

www.veykon.com



